
Коліматорні приціли

XD Precision

Модель Tactical  
XDDS04

Інструкція з експлуатації
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1) ЗОБРАЖЕННЯ
1.	 Кришка	елемента	живлення										
2.	 Маховик	налаштування	підсвічування							
3.	 Маховик	вертикальних	поправок										
4.	 Маховик	горизонтальних	поправок

2) НАЛАШТУВАННЯ ЯСКРАВОСТІ: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

3) ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТА ЖИВЛЕННЯ
1.	 Зніміть	кришку	елемента	живлення	(1),	повертаючи	її	проти	го-

динникової	стрілки.
2.	 Вставте	 елемент	 живлення	 (CR2032)	 плюсом	 (+)	 до	 кришки.	

Будьте	уважними	під	час	заміни	елемента	живлення.	Перед	тим,	
як	прикрутити	кришку	елемента	живлення	назад	(1),	перевірте	
наявність	 ущільнювального	 кільця	 і	 його	 цілісність.	 Недотри-
мання	цієї	вимоги	може	призвести	до	протікання	води	в	бата-
рейний	відсік.

3.	 Прикрутіть	кришку	елемента	живлення	(1),	повертаючи	її	за	го-
динниковою	стрілкою.

4.	 Переконайтеся,	що	червона	крапка	присутня,	повертаючи	руч-
ку	регулювання	яскравості	(2)	за	годинниковою	стрілкою.

Цей товар не підлягає обов’язковій сертифікації. Технічні характеристики, зовнішній 
вигляд та габарити виробу може бути змінено без попереднього повідомлення 

з боку виробника. XD Precision – зареєстрована торгова марка.

Виробник:	Конгсен	Фото-Електрик	Технолоджі,	КНР.	Інформацію	про	продукцію	та	місця	
продажів	Ви	можете	отримати,	звернувшись	до	ТОВ	«Європа	Арм	Спорт»,	Україна,	04073,	

м.	Київ,	пр-т	Степана	Бандери,	20.	Тел.:	(044)	529-8381,	факс.:	(044)	529-7040

www.ibis.net.ua
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